ELABORACIÓN DE HORMIGÓN CON PLANTA DOSIFICADORA Y  MEZCLADO EN CAMIÓN MIXER

Para la ejecución de una obra se deben colar 5600 m3 de hormigón H17 en un plazo de 20 días laborables. En la zona no se elabora hormigón en planta, por lo tanto se decide elaborarlo con equipos propios en el obrador de la obra. 

1) De las hipótesis de trabajo surge que la producción diaria debe ser (5600m3/20días) = 280 m3/día y la producción horaria para una jornada de 8 hs/día debe ser (280m3/día/8hs/día) = 35 m3/hora

2) Recursos Necesarios
	Planta Dosificadora: Planta para dosificado del hormigón. El cemento se presenta en silos y los áridos deben ser cargados a la planta con cargadora frontal
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	Cargadora: Para cargar los áridos en la planta 
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	Camión Mixer: Para mezclado del hormigón y transporte hasta el punto de colada
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	Bomba de Impulsión de Hormigón: Para descarga del hormigón en el punto de colada
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	Colada: Plantilla para la colocación y curado del hormigón
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	Materiales: Materiales necesarios para un H17 

	[image: image6.png]L BASE - DY
Bases.

ase Dycasa PROYECTO
EdtaBase Proyectos

roecto Indalar

Edits Poyects. Yertangs [ Ayuda £

Bee 55 55 D] & Povecto | Intomet
w =[B[x]

Dy5__[CODIGO [DESCRIPCION Comentario | UNIDAD]COSTO DIRECT =]
B] 20500 | 0000151 Hormigén H1 7 Meteraes Veterdes 0 13058
s Componentes

A Rendiiento Morto Uridad

Hormigon H17 Materiales 1 13058 m3

Insumo AGUA

W [T [0y 5 [Codigo[Desoripeion Unidad [Monto[Cantidad[Parcial =]
AT 1 01-050 | 0000206 CEMENTO FORTLAND'N"A GRANEL Ton T ozrom  ssse |
T[A3 1 01020 0000505 CANTO ADDADDIE070) 3 70 o700 497000
T[45 1 01010 0000305 ARENA GAUESA 3 B0 oS00 289500
Tla7 1 oroto ooouse acua 3 000 7000 00000 v
KIN | []

SEIEE ©]  Agregar | Insumos || s || Fomuias || Comporentes Caoular
@ 5 A D || Erenia | Sicorites | [Sviacson. |[WoAsE shoreu | CGE39 0657pm







3) Productividad Recursos Necesarios: Referida al m3 de hormigón

	Descripción
	Productividad (m3/hora)

	Planta Dosificadora: Por las características de la planta y del proyecto se considera como promedio que la planta es capaz de dosificar en 1 hora el material necesario para producir 35 m3 de hormigón
	35

	Cargadora: La cargadora debe tomar los áridos del sector de acopio, transportarlos y descargarlos en las tolvas de la planta dosificadora. Se toma una distancia promedio de transporte de 20 m y por las características de los áridos (arena y canto rodado) se adopta como promedio un peso específico aparente de 1600 kg/m3. Como la capacidad del balde de la cargadora es de 1m3 el balde lleno pesa 1600 kg. Para cumplir 1 ciclo es decir: cargar, transportar y descargar 1600 kg (balde lleno=1 m3) de áridos se obtuvo un tiempo de  0.02032 horas. Ahora bien, para elaborar 1 m3 de hormigón H17 canto rodado se necesitan 1956 kg de áridos (Tabla Anexo A H17), es decir 1956/1600=1.22 ciclos. Se adoptan 2 ciclos, por lo tanto se requerirán por m3 de hormigón 2*0.02032 horas = 0.04064 horas/m3 o 24.6 m3/hora
	24.6

	Camión Mixer: En el camión mixer de 7 m3 de capacidad se cargan y mezclan los materiales necesarios para elaborar 7 m3 de hormigón.  Posteriormente el mixer se traslada hasta el punto colada para descargar el hormigón en la bomba de impulsión. Se toma una distancia promedio de transporte de 800 m. Para cumplir 1 ciclo es decir: cargar,mezclar, transportar y descargar 7 m3 de hormigón (camión lleno=7 m3 de hormigón) se obtuvo un tiempo de  0.81 horas/camión. Para 1 m3 de hormigón 0.81/7 = 0.1157 horas/m3 o 8.64 m3/hora
	8.64

	Bomba de Impulsión: Por las características de la bomba y del proyecto se considera como promedio que la bomba es capaz de impulsar en 1 hora 12 m3 de hormigón
	12

	Colada: Se considera como promedio que la plantilla es capaz de colar en 1 hora 2 m3 de hormigón
	2


4) Recursos Adoptados

	Descripción
	Cantidad

Adoptada

	Planta Dosificadora: 35/35=1
	1

	Cargadora: 35/24.6=1.42
	2

	Camión Mixer: 35/8.64=4.05
	4

	Bomba de Impulsión: 35/12=2.91
	3

	Colada: 35/2=17.5
	18


5) Costo Directo Recursos Adoptados: Para 35 m3/hora

	Descripción
	Costo

Directo ($)

	Planta Dosificadora: 1*24.69$/hora
	24.69

	Cargadora: 2*78.21$/hora
	156.42

	Camión Mixer: 4*50.85$/hora
	203.4

	Bomba de Impulsión: 3*23.65$/hora
	70.95

	Colada: 35*9.97$/m3
	348.95

	Materiales: 35*130.58$/m3
	4570.3

	Total
	5374.71

	$/m3 (5374.71/35)
	153.56

	$ (Para 5600 m3)
	859,953.58


ANEXO A

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	DATOS GENERALES :
	 
	 
	 
	 
	

	   DOSIFICACIÓN DE HORMIGONES
	  Asentamiento
	  Fino : Módulo de fineza
	    Tamaño Máximo del Grueso
	 Cemento Tipo
	

	
	
	
	
	
	        7,5 cm
	               3,1
	 
	 
	     25 mm
	 
	       CP-40
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Las resistencias a la compresión son valores de probeta a 28 días, curadas en laboratorio
	
	
	
	

	
	
	
	Todos los agregados son saturados y secos
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	CANTIDADES PARA OBTENER  1 M3 DE HORMIGÓN
	
	
	
	

	           Tipo
	 
	 
	             Piedra Partida
	 
	 
	 
	 
	              Canto Rodado
	 
	 
	

	Código
	 Resis. 
	Relación
	Cemento
	Fino
	Grueso
	Agua
	 Mezcla nominal
	Relación
	Cemento
	Fino
	Grueso
	Agua
	 Mezcla nominal
	

	 
	kg/cm2
	R=a/c
	kg
	kg
	kg
	lts
	   en peso (kg)
	R=a/c
	kg
	kg
	kg
	lts
	   en peso (kg)
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	      C ; F ; G
	 
	 
	 
	 
	 
	       C ; F ; G
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	H 8
	80
	0,90
	205
	914
	1048
	185
	  1 ;  4,6  ;  5,11
	0,90
	205
	914
	1048
	185
	  1 ; 4,60 ; 5,11
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	H 13
	130
	0,80
	240
	1007
	943
	192
	  1 ; 4,19 ;  3,93 
	0,75
	236
	906
	1079
	177
	  1 ; 3,84 ; 4,57
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	H 17
	170
	0,70
	270
	978
	943
	189
	  1 ; 3,62 ; 3,49
	0,65
	271
	877
	1079
	176
	  1 ; 3,23 ; 3,98
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	H 21
	210
	0,60
	315
	941
	943
	189
	  1 ; 2,99 ; 3,00
	0,60
	293
	858
	1079
	176
	  1 ; 2,93 ; 3,68
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	H 30
	300
	0,50
	378
	888
	943
	189
	  1 ; 2,35 ; 2,50
	0,47
	372
	793
	1077
	175
	  1 ; 2,13  ; 2,89
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	NOTA:
	Estos valores solo son referenciales para elaborar presupuestos. La ejecución de las mezclas requieren 
	

	
	
	de datos de laboratorios y los correspondientes feedback de prueba y ajuste de los componentes.
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